
ASPO A SBALZO MOTORIZZATO

DESCRIZIONE

ASPO MOTORIZZATO - Svolgitore/Avvolgitore
SERIE: EASY ASPO
MODELLO: ASM 600 / 1000 / 1250 / 1500 Easy

Robusta carpenteria metallica realizzata in 
acciaio piegato e saldato elettricamente, 
dimensionata per supportare carichi fino a 2,5 
tonnellate, riducendo al minimo le flessioni. Il 
canotto, costruito in tubo meccanico, ruota su un 
supporto dotato di due cuscinetti orientabili a 
doppia corona di sfere, garantendo un’elevata 
fluidità di rotazione.

STRUTTURA
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Rotazione

La serie ASM è disponibile con due tipologie di trasmissione:

Automatica
Tramite un motore riduttore da 1,5 kW, comandato da un 
azionamento inverter, consente uno svolgimento variabile
da 3 a 30 m/min, senza strappi né arresti bruschi.
L’inverter è in grado di rilevare automaticamente il “peso” 
del coil e adattare le rampe di accelerazione e frenata di 
conseguenza.
La velocità è regolata da un sensore a ultrasuoni (sonar) o, 
su richiesta, da un braccio ballerino. In base al livello 
dell’ansa e alla velocità di trascinamento, la rotazione viene 
sincronizzata.

Manuale / Folle
Un sistema meccanico manuale consente di disinnestare il 
motore riduttore, permettendo all’aspo di ruotare liberamente 
anche manualmente.
L’operatore può utilizzare una frizione integrata per regolare 
la corretta frenatura.

Espansione

Il gruppo di espansione a pantografo con 3 tegoli consente 
una variazione del diametro da un minimo di Ø450 mm a un 
massimo di Ø550 mm.
Il movimento è ottenuto tramite una vite trapezoidale
collegata a un riduttore, permettendo così un bloccaggio 
rapido e sicuro del coil con il minimo sforzo.

Comandi

A bordo dell’aspo è presente un quadro elettrico completo di 
tutti i componenti.
Sulla parte frontale è montato un pannello operatore dotato 
di:

- Pulsante di emergenza
- Selettore direzione di rotazione
- Potenziometro per la regolazione della velocità
- Selettore modalità (motorizzato / folle)

L’aspo è inoltre corredato di pedaliera per il comando 


