
ASPO RIAVVOLGITORE 2,5/5 TON EASY

CARATTERISTICHE TECNICHE
E DESCRIZIONE

La meccanica

Il basamento è costruito in robusta carpenteria metallica 
con piedi per il fissaggio a pavimento. L'albero mandrino 
è realizzato in tubo meccanico di grosso spessore, mon-
tato su cuscinetti a sfere e alloggiato nel basamento. Il 
mandrino ha una lunghezza utile di 1000 mm con tegoli in 
tubo meccanico per aderire all'interno della bobina. È 
dotato di morsa per il labbro di avvolgimento e di moto-ri-
duttore serie pesante in ghisa da 5,5 HP con inverter per 
partenze senza strappi e trasmissione a catena interna.  

L'automazione

Il quadro elettrico è installato a bordo dell'aspo con le 
seguenti caratteristiche:
- Rampe di accelerazione e decelerazione regolabili
- Velocità di svolgimento auto-regolabile dalla posizio-
ne del braccio ballerino. Ad esempio, se la velocità di 
lavoro della linea di taglio o profilatura è di 20 mt/min, 
anche l'aspo svolgerà a 20 mt al minuto mantenendo 
l'ansa costante, indipendentemente dal fatto che sia 
caricato un rotolo con diametro di 1000 mm oppure di 
550 mm
-Velocità massima di svolgimento: 25 mt/minuto con 
diametro 500 mm
-Braccio ballerino per il controllo dell'ansa, collegato 
elettronicamente all'inverter del motore
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UNITA’ DI SCARICO CULLA 

Culla di carico da abbinare all'aspo sopra descritto, 
posizionata fuori terra e costruita in robusta carpente-
ria meccanica montata su 4 ruote in acciaio.
Caratteristiche:

-Sollevamento oleodinamico tramite cilindro con 2 
colonne di guida su bronzine
-Lunghezza della culla: 800 mm
-Spostamento tramite motore elettrico
-Guida a terra fissata con tasselli
-Completa di catena portatavi per la protezione dei 
tubi durante la traslazione della culla

UNITA’ DI RIAVVOLGITURA 

Basamento di supporto indipendente flangiato 
all'aspo sopra descritto, provvisto di regolazioni 
rapide per l'allineamento.
Componenti:

 - Guida autocentrante con rulli anti-strisciamento 
per la regolazione dello sviluppo, dotata di indicatore 
per visualizzare la quota
 - Albero porta pellicola folle con frizione per la 
regolazione della tensione, sfilabile manualmente 
per la sostituzione della bobina (capacità bobina Ø 
220 mm max)
 -Rulli vulcanizzati di trazione con sollevamento 
manuale sincronizzato mediante rinvii angolari, 
provvisti di indicatori digitali di quota

Modalità di funzionamento

Manuale: comando da pedaliera con rilascio e seletto-
re dx/sx
Automatico: dotato di sensore a ultrasuoni per il 
rilevamento dell'ansa senza contatto, con sincronizza-
zione incrementale della velocità

 


